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Abstract of FR2698533

The connector assembly includes a series of
pedicular screws (1), a series of threaded
interconnecting blocks (5, 5b) and a number of
locking nuts (6). Together the components
define a linkage which can be expanded or
contracted by adjustment of the relative
positions of the components by rotation of the
threaded blocks. The relative angular positions
of the screws and threaded blocks may be
adjusted by selective positioning of spherical
heads of the screws relative to engagement
portions of the interconnecting blocks. The
heads include axial through holes of shallow
frustoconical section, into which the locking
nuts engage. ADVANTAGE - Modular
construction allowing assembly into various
different sizes and configurations.
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@ Liaison modulaire implantable et réglable pour I'arthrodése vertébrale par voie postérieure.

L'invention concerne un ensemble de liaison modu-
|alre intervertébral implantable constitué de:

- Vis pédiculaire (1)

- Elément de liaison &5) et/ou(5b)

- Ecrou de blocage (6)
destiné a solidariser deux ou plusieurs vertébrés dans cer-
tains cas de scoliose, cyphose, lordose exagérée, d'insta-
Bi"t|é vertébrale ou d’'une réduction de I'espace interverté-

ral.

L'ensemble est caractérisé en ce qu'i comporte un ridoir
qui pemmet le réglage de I'écartement vertébral en distrac-
tion et en rétraction et qu'il offre la possibilité d'adapter le
calage angulaire de I'élément de liaison par rapport a I'axe
de la vis pédiculaire.

L'ensemble est doté de caractéristiques modulaires per-
mettant I'association de plusieurs éléments, a la suite les
uns des autres, pour solidariser deux vertébrés ou plus se-
lon besoin. La modularité est acquise par la combinaison
des embouts males et femelles dontpeuvent étre sélective-
ment équipés les éléments de liaison.

Tous les composants de I'ensemble sont réalisés en al-
liage de titane ou matériau amagnétique équivalent n'intro-
duisant pas d’artéfacts aux examens scanner ou a I'l.LR.M.
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L'invention porte sur un ensemble de liaison intervertébral implantable destiné 2 solidariser
deux ou plusieurs vertébres quelle que soit Ia position des pedicules. Cet ensemble est
modulaire car ses éléments de liaison peuvent &tre réunis deux par deux en cascade.

L'invention vise i replacer selon une disposition aussi proche que possible de la normale, les
vertébres déplacées ou déficientes. L'intervention chirurgicale concernée par ce matériel est
indiquée surtout dans les cas d'instabilité vertébrale ou de diminution importante de l'espace
intervertébral pour quelque cause que ce soit. L'absence d'une chirurgie orthopédique
appropriée peut avoir des conséquences irréversibles ou handicaper le patient d'une fagon
majeure.

L'ensemble est caractérisé par le fait que les éléments peuvent, si celd est nécessaire, étre
associés 2 1a suite les uns des autres pour former une structure permettant de solidariser
plusieurs vertébres, deux par deux gelle que soit I'angulation des pédicules I'un par rapport &
T'autre.

En plus de cette caractéristique modulaire les éléments de liaison présentent la particularité de
permettre le réglage de I'écart intervertébral aussi bien en distraction qu'en rétraction ainsi
que celle de permetire le calage de la position angulaire.

Ces réglages peuvent étre effectués au cours de I'intervention avec le recours d'une simple
clef plate et d'un tournevis six pans.

L'ensemble est constitué des éléments suivants

- Vis pédiculaire

- Elément de liaison réglable

- Ecrou de blocage

Ces éléments sont illustrés sur la figure de 1a P11/1.

La vis pédiculaire (1) comporte, 3 sa partie supérieure, un six pans (2) surmonté d'une
portion goujonnée (3). Cette portion regoit I'un des embouts sphérique (4) de I'l€ment de
liaison (5) ou (5 b) qui sera maintenu en place par I'écrou de blocage (6).
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La face supérieyre du six pans de la vis pédiculaire ainsi que la face de contact de I'écrou sont
usinés en forme de cuvette pour servir de logement d I'embout sphérique.

L'élément de liaison (5) ou (5 b) est constitué par deux embouts reliés pour former un ridoir
comme le montre la figure de 1a P1 1/1.

C'est en agissant sur le ridoir, dans le sens du dévissage que I'on obtiendra I'éloignement
des vertebres (distraction) ou au contraire dans le sens du vissage que 1'on obtiendra leur

rapprochement (rétraction).

Le verrouillage du ridoir est assuré par forgage sur une téte de vis pointeau logée, dans le
corps du ridoir et agissant par écrasement sur les filets d'une des vis de liaison (8).

L'élément de liaison peut &tre équipé soit d'un embout mile sphérique (4) A chacune de ses
extrémités, soit d'un embout mile 3 une extrémité et d'un embout femelle (7) a l'autre. Cet
arrangement permet d'associer les éléments 2 Ia suite les uns des autres pour constituer une

structure rigide correspondant au nombre de vertébres a solidariser.

Les embouts sphériques sont pourvus d'un pergage axial (8) constitué par deux troncs de

cdne syméiquement accolés par leur petite base.
Ce percage permet de régler la position angulaire de I'é/ément de liaison par rapport 3 I'axe de
la vis pédiculaire.

L'écrou (6) viendra assurer le blocage de I'ensemble dans sa position définitive. Sa face de
contact en forme de cuvette servira de logement soit a I'embout sphérique méle, soita

I'embout femelle (7).

Les éléments de I'ensemble de liaison sont réalisés en alliage de titane ou en matériau

équivalent qui n'engendrent pas d'artéfacts lors d'examens au scanner ou a I'LR.M.
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REVENDICATIONS

1) Ensemble de liaison intervertébral modulaire implantable comprenant :
- Vis pédiculaire (1)
- Elément de liaison (5) et/ ou (5 b)

- Ecrous de blocage
5 caractérisé en ce que ses éléments de liaison forment un ridoir et permettent de procéder 3

une distraction (éloignement) ou A une rétraction (rapprochement) des verttbres en agissant

sur le ridoir par simple vissage ou dévissage.

2) Ensemble de lizison selon revendication 1, caractérisé en ce que la position angulaire des
éléments constitutifs est réglable par rapport 3 I'axe de 1a vis pédiculaire par l'intermédiaire
10 d'embouts sphériques pourvus d'un pergage axial consitué de deux troncs de cones

opposés par leur petite base.

3) Ensemble de liaison selon revendications 1 et 2 ci-dessus caractérisé par la modularité de
ses éléments de liaison qui peuvent &tre associés, les uns 2 la suite des autres, pour former
une structure qui permet de solidariser un nombre quelconque de vertébres, cette

15 caractéristique étant obtenue en équipant I'élément de liaison soit de deux embouts
miles, soit d'un embout méile 3 une extrémité et dun embout femelle 4 l'autre.

4) Ensemble de liaison intervertébral selon les revendications 1, 2 et 3 ci-dessus caractérisé
en ce que ses éléments sont réalisés en alliage de titane ou en matériau équivalent

n'introduisant pas d'artéfacts lors d'examens subséquents au scanner ou 3 I'T.R.M.
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